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CES
01 Uvod
DucoBox Energy Sky je mechanicka vétraci jednotka s rekuperaci tepla.
Pomoci zabudovanych ventilatord mechanicky pfivadi ¢erstvy vzduch z
vy . pemcey privac Y Rozsah dodavky
do budovy a nasledné mechanicky odvadi znecistény odpadni vzduch
z budovy. Teplo z odvadéného vzduchu se pfi tom ziskava zpét a predava se Pfed zahajenim instalace rekuperaéni jednotky
pfivadénému vzduchu. zkontrolujte, zda je kompletni a neposkozena.
DucoBox Energy Sky je funkéni vyrobek a jeho montaz musi provést Rozsah dodavky rekuperacn! Jed,notky.tly,pu
- . . DucoBox Energy Sky zahrnuje nasledujici
odborny instala¢ni technik.
komponenty:
Mechanicka vétraci jednotka s rekuperaci tepla se sklada z téchto casti: + DucoBox Energy Sky
+ Jednotka + 4 x montazni drzaky + 8 x samorezné Srouby pro
« Potrubni systémy pro pfivod venkovniho vzduchu montéaz na jednotku
«  Potrubni systémy pro odvod odpadniho vzduchu do venkovniho prostiedi « Sada montazniho materidlu (4 x univerzalni
«  Potrubni systém pro pfivod Cerstvého predehiatého vzduchu do interiéru hmozdinka, 4x Sroub M8, 4x samojistici matice M8)
« Potrubni systémy pro odtah vnitiniho vzduchu do jednotky « 2xkrytka + 1 x pfipojka pro odvod kondenzatu
« Privodni ventily/mfizky pro pfivod predehiatého vzduchu do suchych D32 + 3 x tésnici krouzek EPDM
mistnosti'. + Stru¢ny navod k instalaci
+ Odtahové ventily/mfizky pro odsévani vzduchu z vlhkych mistnosti?. - Uzivatelska pfirucka
2 xfiltr DucoBox Energy Sky
1. Suché mistnosti: obyvaci pokoje, loznice atd. ,
2. VIhké mistnosti: kuchyné, koupelna, toaleta atd. ISO 16890 hrUby 65 % (: 64)
01.A Verze
Jednotka Volitelné prislusenstvi
DucoBox Energy Sky D275 00004939 Plochy sifon (Energy) 00004376
Pripojovaci deska Duco 00004945
Krabicovy snimac vlhkosti Energy 00004723
Vicezénovy ventil DucoBox Energy Sensorless D125 00004761
Vicezénovy ventil DucoBox Energy Sensorless D160 00004760
Spojovaci kus se spojkou D160/D160 (M/M) 00004724
Spojovaci kus se spojkou D180/D160 (M/M) 00004725
Spojovaci kus 45° se spojkou D160/D160 (M/M) 00004949

01.B Ovladani

Obtok

Obtok zajistuje, Ze v ptipadé potieby nedochézi k pfenosu tepla mezi odtahovym a venkovnim vzduchem. To znamen, Ze se budova fizené
a postupné ochlazuje. Tato funkce je aktivni predevsim v [été. Obtok se otevie, pokud vnitini teplota prekroci nastavenou komfortni teplotu
(standardné nastaveno na 21,5 °C) a venkovni teplota je vyssinez 10 °C.

Protoze komfortni teplota ve spankové a denni zoné maze byt riznd, je mozné v zonové fizenych systémech definovat rtizné komfortni
teploty, nap¥: 21,5 °C pro denni zénu a 18 °C pro no¢ni zénu.
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Ochrana proti mrazu

Aby byla jednotka chranéna a spravné fungovala i pfi velmi nizkych venkovnich teplotach, je standardné vybavena ochranou proti mrazu.

Pratok privadéného vzduchu se postupné zpomaluje, takze pres vyménik tepla prochéazi vice teplého vzduchu.
Tim se brani zamrznuti vyméniku tepla. Pokud takovato nevyvazenost nestaci k zabranéni zamrznuti, jednotka se docasné vypne.

Konstantni prutok

Jednotka je vybavena regulaci konstantniho pridtoku. V pfipadé ucpani filtrd tak zlistane pratok vzduchu mezi pfivodni a odtahovou

stranou konstantni.
01.C Rozmeéry
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02 Predpisy a bezpecnostni pokyny

Za montaz a uvedeni jednotky do provozu je odpovédny instalacni technik.

Neinstalujte tento vyrobek v oblastech, kde se vyskytuji nebo by se mohly vyskytnout nasledujici faktory:

« Atmosféra s obsahem nadmérného mnozstvi tukd.

- Ziravé nebo hoflavé plyny, kapaliny nebo vypary (napf. épavek, chlor, chlorovodik / borid vodiku, oxid dusicity).
» Teplota vzduchu v mistnosti nad 40 °C nebo pod -5 °C.
- Relativni vlhkost vyssi nez 90 % nebo venkovni atmosféra.

+ Prekazky, které brani pfistupu k jednotce ventilatoru nebo jejimu vyjmuti.

+ Ohyby potrubi bezprostiedné pied ventilatorovou jednotkou.

- Zafizeni DucoBox Energy Sky nesmi byt pfipojeno k (bezmotorové) digestofi nebo susicce pradla.

Elektrické napajeni musi byt stfidavé, jednofazové, uzemnéné, 230V,
50/60 Hz. Zafizeni musi byt pfipojeno k uzemnéné a jisténé zasuvce.
Prisroubujte jednotku, nejlépe v uzavieném prostoru, pomoci spravnych
Sroubl a montazniho drzaku ke sténé s dostate¢nou nosnosti.
Ventilatorovou jednotku Ize pouzivat pouze s nalezitym pfislusenstvim
DUCO a uzivatelskym ovlada¢em(ovladaci). Instala¢ni technik musi zajistit
umisténi jednotky ventildtoru ve vzdélenosti nejméné 3 m od kominového
potrubi. Zatizeni se nesmi pouzivat na mistech, kde by mohlo ptichazet do
piimého kontaktu se stiikajici vodou. Nékteré situace mohou vyzadovat
pouziti akustickych izola¢nich materiald. Po vyjmuti z obalu zkontrolujte,
zda je jednotka kompletni a neposkozena. V piipadé pochybnosti se obratte
na spole¢nost DUCO / své distribu¢ni misto DUCO.
S elektrickym zafizenim je tfeba zachézet opatrné.

Nikdy se pfistroje nedotykejte mokryma rukama.
« Nikdy se zafizeni nedotykejte bosi.

Zafizeni nepouzivejte v pfitomnosti hoflavych nebo tékavych latek, jako

je alkohol, insekticidy, benzin apod. Ujistéte se, ze elektricky systém, ke
kterému je jednotka pfipojena, splfuje stanovené podminky. Nevystavujte
jednotku povétrnostnim vlivim. Na jednotku nepokladejte zadné predméty.
Nepouzivejte jednotku jako odsavac pro ohfivace vody, topné systémy
apod. Zajistéte, aby jednotka odvadéla vzduch do jediného odtahového
potrubi, které je vhodné a instalované pro dany Ucel a odvadi vzduch

ven. Ujistéte se, ze elektricky obvod neni poskozen. Nejpozdéji kazdych

6 mésicll vyménte oba filtry v jednotce. Tim zajistite, Ze jednotka bude vzdy
chréanéna pred znecisténim a Ze nasévany vzduch bude vzdy zdravy. Pfi
instalaci zafizeni vzdy dodrzujte bezpe¢nostni pokyny uvedené v pfirucce.
Nedodrzeni téchto bezpecnostnich pokyn(, upozornéni, poznamek

a dalsich instrukci mdze mit za nasledek poskozeni zafizeni DucoBox
Energy Sky nebo zranéni osob, za néz spole¢nost DUCO NV nemize nést
odpovédnost. Zafizeni DucoBox Energy Sky je nutné instalovat v souladu

s obecnymi a mistné platnymi stavebnimi, bezpe¢nostnimi a instala¢nimi
predpisy obecnich a jinych Gfadu. Instalaci, pfipojeni a uvedeni do provozu
zafizeni DucoBox Energy Sky smi provadét pouze akreditovany instala¢ni
technik, jak je popsano v této pfirucce. Pfirucku ponechévejte v blizkosti
pristroje. Aby nedoslo k poskozeni a/nebo opotiebeni, je tfeba dlsledné
dodrzovat pokyny k udrzbé. Doporucuje se uzavfit smlouvu o udrzbé,
ktera zajisti pravidelnou kontrolu a ¢isténi jednotky. Zafizeni musi byt
namontovano zpusobem zabezpecenym proti dotyku.

To mimo jiné znamen4, Ze za béZnych provoznich podminek se nikdo
nemuze dostat k pohyblivym diliim nebo elektricky sou¢astem ventilatoru
pod napétim, aniz by to zamyslel, a to pfi ¢Cinnostech jako napf.:
«  Sejmuti krytu.
+  Vyjmuti modulu motoru z ventildtoru po sejmuti krytu.
« Odpojeni potrubi nebo regula¢niho ventilu od pfipojovaciho otvoru za
bézného provozu.
Ventilatoru by se nemélo byt mozné dotknout rukou. Pfed uvedenim
jednotky DucoBox Energy Sky do provozu je proto vzdy nutné pfipojit k ni
veskera potrubi. K jednotce musi byt pfipojeno potrubi o délce nejméné 900
mm. DucoBox Energy Sky spliiuje zdkonné pozadavky kladené na elektricka
zafizeni. Pfed zahdjenim prace se vzdy ujistéte, Ze je zafizeni odpojeno od
napéjeni vytazenim napéjeciho kabelu ze zasuvky nebo vypnutim pojistky.
(Ovérte si pomoci méficiho pristroje, zda tomu tak skute¢né je!) Pro praci
na jednotce pouzivejte vhodné néstroje. Jednotku pouZivejte pouze pro
aplikace, pro které byla navrzena, jak je uvedeno v této piirucce. Vétraci
jednotka DucoBox Energy Sky by méla byt v provozu nepfetrzité, tzn.
Ze nesmi byt nikdy vypnuta (zdkonnd povinnost). Elektronické soucasti
vétraci jednotky mohou byt pod napétim. V pfipadé poruchy se obratte na
odbornou montéazni firmu a opravy nechte provadét pouze kvalifikovanym
persondalem. Toto zafizeni nesmi pouzivat osoby (véetné déti) se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo osoby, které
nemaji dostatek zkusenosti nebo znalosti, pokud nejsou pod dohledem
nebo pokud jim nebyly pfedany pokyny k pouziti pfistroje osobou,
ktera je odpovédna za jejich bezpecnost. Déti musi byt pod dohledem,
aby si s pfistrojem nehrély. Pokud je napéjeci kabel poskozen, musi byt
vymeénén vyrobcem, poprodejni podporou nebo osobami se srovnatelnou
kvalifikaci, aby se zabranilo jakémukoli nebezpeci. Uzivatel je zodpovédny
za bezpe¢nou demontaz a likvidaci vétraci jednotky na konci jeji Zivotnosti
v souladu s mistné platnymi zakony nebo predpisy. Zafizeni mlzete také
odevzdat na sbérném misté pouzitych elektrozafizeni. Jednotka je vhodna
pouze pro bytovou vystavbu, nikoli pro pramyslové pouziti, jako jsou
bazény a sauny. Pfi manipulaci s elektronikou vzdy pamatujte na opatteni
proti ESD', naptiklad noste uzemiovaci naramek. Upravy jednotky nebo
specifikaci uvedenych v tomto dokumentu nejsou povoleny. Pfi vytahovani
zastrcky ze zasuvky netahejte za kabel. Vzdy se obratte na montézniho
technika vaseho spalovaciho zafizeni, aby zjistil, zda nehrozi riziko vniknuti
spalin do obydli. Pfed pfipojenim zafizeni zkontrolujte, zda napéti uvedené
na typovém stitku odpovida napéti mistni elektrické sité. Typovy stitek
najdete na horni strané jednotky.

1 ESD = elektrostaticky vyboj
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03 Soucasti a pripojeni

03.A Dily

Pripojeni vzduchovych kanal

Pripojeni vzduchovych kanal

Pripojeni vzduchovych kanall

Pfipojeni vzduchovych kanal

Drzék zavésu

Ridici jednotka s integrovanym ovladanim
Kryt vzduchového filtru

Kryt vzduchového filtru

Obtok (ventil)

Napéjeci kabel 230V stf

PEEROOO®OE
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Tlakovy snima¢

Tlakovy snimac

Vyménik tepla

Ventilator

Ventilator

Vzduchovy filtr hruby 65 % (= G4)
Vzduchovy filtr hruby 65 % (= G4)
Ptipojka pro odvod kondenzatu
Ptipojka pro odvod kondenzatu
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03.B Pripojky

Deska plosnych spoju (PCB) DucoBox Energy Sky

Ventilator 1

Hnéda Zlutd Zelena Bila

. . Duco
Spinaci Kabel
kontakt @ elové

Sitovy
PE (zeleny/ |:| (L] H H ‘ ‘ Do w O a& ° - ._‘ nla':t‘gj Duco
\ I g G
m E
Napéjeni tE= z
230V stf N (modra) —[ E' °
o w5 ]
v a1z :
L (hnéda) { Hj IRI-10-12 [:3

IDIFUT: 1002400AC D36
o
ouTRUT: 12V = 0884

Pfipojovaci
deska Duco

Teplotni snimace |:

wT g T s
EI'EEE'EIEIIEEEIEI ggug; == ' o oBHeIEA:

,,,,,,,, LoorelGrrooenhoreeeees] o000
I | I | | I I |

/ ’ / / \
Obtok 2 Tlakové snimace

Obtok 1 Predehfivaé Ventilator 2 Volitelny krabicovy snima¢ VYSOKY NIZKY INST
(Ize pfipojit pouze jeden
krabicovy snimac))

Pripojovaci deska Duco

Volitelna deska plosnych spoji umoznuje propojeni smérem k systémim domdaci automatizace a spravy budov prostiednictvim rozhrani
REST API (lokalné nebo pres cloud) nebo Modbus TCP (lokalné). Oboji je mozné pres Ethernet nebo Wi-Fi.

privétivé ovladani a usnadiiuje instalatériim udrzbu vétraciho systému. U jednotek, kde neni k dispozici trvala

. Pfipojovaci deska Duco umoznuje také pouziti instalacni aplikace Duco. Tato aplikace podporuje uzivatelsky
pripojovaci deska Duco, je pFipojeni k instalacni aplikaci Duco mozné prostrednictvim instalacni sady.
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Trvalé pripojeni (od 1. ¢tvrtleti 2025)

Podrobné pokyny naleznete v piirucce k pfipojovaci desce nebo naskenujte QR kéd pro ziskani videonavodu.

Video navod
www.duco.tv

Konektor pro
DucoBox C

Ethernet

PUGE

Instalac¢ni sada Duco

Podrobné pokyny naleznete v pfirucce k instala¢ni sadé Duco nebo naskenujte QR kéd pro ziskéni videonavodu.

° ’

Wi-Fi

i B \ideo navod
==y
i www.duco.tv

i

2USE

UsB-C
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04 Zapojeni
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Zarizeni DucoBox Energy Sky mUize komunikovat s dalSimi komponentami prostfednictvim bezdratového (RF) nebo kabelového pfipojeni.
Oba typy komunikace Ize kombinovat v jednom systému. Komunikace s jinymi komponentami nez Duco je mozna prostfednictvim

spinaciho snimace.

04.A Schéma zapojeni

|

§ 1

:

o ST |
O - g ) ‘I

NAPAJENT | EERXET

oonac

RN 230V sti
\ hnédé + modra

24Vss
. hnéda + bila

A
Zlutd

Uzivatelsky ovladac Uzivatelsky ovlada¢

Maximalné 50 komponent, z toho nejvyse 25 RF

T
l

@ RF zéna bez piekazek (alespor 30 cm)

B
zelend

Uzemnéni
sedd

* K pfipojce 230V stf na zafizeni DucoBox Ize pfipojit pouze napéjeci zdroj testovany a schvéaleny spole¢nosti DUCO. Jakéakoli jina pfipojeni
nez ta, ktera specifikuje spole¢nost DUCO, budou mit za nésledek ztratu zaruky spravného fungovani.

04.B Otevreniridici jednotky

Povolte zdmky o ¢tvrt
otacky (doleva).

Odstrante displej fidici jednotky a posuvny kryt.
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04.C Zavreni ridici jednotky

Zasunte posuvny kryt na Namontujte displej Utdhnéte zdmky o ctvrt
doraz smérem dozadu. fidici jednotky. otacky (doprava).

04.D Montaz externiho napajeciho zdroje

Vyjméte transformator z rozvodné skfinky a umistéte jej pfimo na Namontovany transformator
urcené misto za desku s ploSnymi spoji.

Co

04.E Pripojeni kabelti k desce plosnych spoj

Vedte kabely do pfipravenych drazek a pripojte je podle vyse uvedeného schématu zapojeni.
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04.F Moznosti napajeni

Pro napajeni nabizi spole¢nost DUCO dvé moznosti:

CiSLO VYROBKU

Napéjeci zdroj 230V stf, 24V ss / 20 W + kryt 00004763
Kabelovy napéjeci adaptér Duco 230V sti — 24V ss / 20 W 00004762

04.G RF (bezdratova komunikace) €

RF komponenty maji maximalni dosah ve volném poli 350 metr(. V budové bude tato vzdalenost kvili prekazkdm mnohem mensi.
Proto je tieba pocitat s objekty, jako jsou zdi, beton a kov. VSechny komponenty (kromé téch, které jsou napéjeny z baterii) funguji také
jako opakovace. Signaly z komponent, které nejsou schopny navézat (silné) spojeni s fidici jednotkou, jsou automaticky predavany pres
maximalné jednu dalsi komponentu, kterd neni napéjena z baterie (= hop). Dalsi informace naleznete v informacnim listu RF komunikace
(L8000018) na adrese www.duco.eu.

Napajeni 230V stf

Zapojeni 1,5 mm?

Frekvence 868,3 MHz

Maximalni vzdalenost 350 m, volné pole (méné pres prekazky)

Maximalni pocet soucasti Az 25 bezdratovych komponent v jednom systému

Pokud neni komunikace mezi vétraci jednotkou a RF komponenty mozng, Ize zvolit,.kabelovou” komunikaci nebo pomoci koaxialniho
kabelu, ktery je pfipojen k desce plosnych spoji DucoBox, pfesunout anténu pro RF piijem (napf. do centralnéji umisténé méfici skiiriky)
(viz,anténa” na schématu desky plosnych spojl na strané 7).

POPIS CiSLO VYROBKU

Sada koaxialniho kabelu 8 m 00004418

RF anténa
DUCO

Koaxialni kabel

12004842  Instalacni prirucka k DucoBox Energy Sky (revize A 08012025 ) 11
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04.H Dratova (kabelova komunikace) €

Kabelové komponenty lze fetézit (= doporuceno). To znamend, ze jednotlivé komponenty nevyzaduji samostatny kabel. Lze pouzit jediny
centralni zdroj napéjeni.

Potfebny kabel je datovy kabel o prafezu 0,75 mm?. Dlirazné doporuc¢ujeme pouzit stinény kabel, aby nedochazelo k ruseni datové

komunikace.
DUCO KABELOVE
Napajeni 24V ss
Zapojeni 5x 0,75 mm?
Maximalni vzdalenost do300m
Maximalni pocet soucasti Az 50 kabelovych komponent v jednom systému

04. ModBus TCP/IP

K dispozici je komunikace se systémy fizeni budov pro ¢teni informaci a ovladani ventila¢niho systému. Za timto Ucelem musi byt zafizeni
DucoBox Energy Sky vybaveno volitelnou pfipojovaci deskou Duco. Viz pokyny ke sbérnici ModBus TCP/IP na www.duco.eu.

12 12004842 Instalacni prirucka k DucoBox Energy Sky (revize A [08.01.2025 )



05 Montaz

05.A Obecné pokyny
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Spravna funkce vaseho vétraciho systému DUCO zavisi vyhradné na vybéru a kvalité provedeni ptivodniho a odtahového potrubi!
Pfi vybéru mista instalace proto méjte na paméti nasledujici pokyny.

ventilatoru.

Pied uvedenim jednotky do provozu musi byt nejprve pfipojena k potrubni siti, abyste se nemohli dotknout

« Vzdy pouzivejte vysoce kvalitni materidly a tésnéni, abyste dosahli co nejlepsi vzduchotésnosti. Cely systém je zaloZen na spravném

vzduchotésném pripojeni a vedeni potrubi.

« Potrubi je tfeba instalovat s co nejmensim poctem ohybd, a tedy s co nejmensim odporem. Systém je zaloZzen na maximalnim odporu

200 Pa. Vys$si odpor znamena snizeni vykonu jednotky.

- Dbejte na to, aby kanaly nebyly promacknuté, nemély dlouhé sSrouby a dalsi prekazky na vnitini strané. To neni vhodné pro fadnou

udrzbu a udrzitelny provoz.

- Privodni potrubi (¢erstvy venkovni vzduch) musi byt dostatecné vzdaleno od zdroje znecisténi, kterym muze odtahové potrubi ale
i potrubi pro odvod spalin. Ridte se platnymi mistnimi pravnimi pfedpisy (napt. pro BE: STS-P73-1 kapitola 4.16.3; pro NL: EN13779:2007
tabulka A.2; pro FR: DTU 68.3 P1-1-1 (6.5) + P1-1-4 (5.1.2) atd.)

+ Pro dosazeni maximalniho akustického
komfortu doporucuje DUCO namontovat na
potrubi vedouci do budovy tlumi¢ hluku. Mlize
byt také zapotiebi dalsi tlumi¢ hluku, aby se
hlasy neprenasely z jedné mistnosti do druhé.

» Rozvody napojené na venkovni vzduch musi
byt dostatecné izolovany, aby se zabranilo
kondenzaci. Veskeré potrubi v neizolovanych
nevytapénych prostorech musi byt rovnéz
izolovéano.

+ Odtahové potrubi vzdy instalujte na strané
domu (ETA) smérem k jednotce, abyste
zabranili hromadéni kondenzatu v potrubi. Pri
sprchovani nebo vareni se mlze odvadét velké
mnozstvi vlhkého vzduchu.

- Privod venkovniho vzduchu je lepsi zvolit
na severni strané, aby se v letnich mésicich
zabrdnilo nasavani pfilis teplého vzduchu
dovniti.

+  Zajistéte, aby byl pfivod vzduchu pfistupny pro
pripadné cisténi. Mensi prichozi plocha mulize
mit ve skutec¢nosti zdsadni negativni vliv na
vykon systému.

+ Spole¢nost DUCO doporucuje instalovat pied
vychylenim proudu vzduchu na strané pfivodu
minimalné 40 cm dlouhé rovné potrubi.

Prehled nejdulezitéjsich bod( naleznete také
v nasich,12 nepostradatelnych tipech”

® 12 NEPOSTRADATELNYCHTIPU O©

Spravna funkce vétraciho systému Duco je zcela zavisla na vybéru
a kvalité provedeni pfivodniho a odtahového potrubi!

Byl systém potrubi optimalizovan? Pozadejte

o odbornou radu svého dodavatele potrubi. Useti
vam ¢as, zajisti kvalitu a poskytne energetickou
vyhodu pro koncového uzivatele! Vyberte stfe3ni prichodku
s nizkym odporem.

ODMITNUTI ODPOVEDNOSTI: z tohoto
dokumentu nelze vyvozovat zadna
PrAVa. Vekeré acy maf ouze doporuu
M A . B
mohou v zavislosti na daném N
rojety sami et e iy ou
rovediendainebo udtecné

Zajistéte dostateénou vzdélenost
mezi ODA a EHA, viz EN 13779.

Snizte odpor na -
minimum. Vyhnte
_— - se pokud mozno “

pouzivani kolen.
| Vyhnéte se ostrym L—
Pouzivejte pro ODA  EHA tepelné izolovana - Ghlam, Vyhnéte “
potrubi. se deformacim
anedistotam ‘I"'

v kanalech.

prenosu vibraci

) poutivejte drzsky |
s pryzovou

viozkou.

“ Pro snizeni ‘I—"' |

Zajistéte vzduchotésné spojent
bo stahovaci
jte Srouby. Na
kazdy nepouZity pripojovaci otvor
umistéte krytku.

I\||w ‘‘‘‘‘‘‘ “

Pouzijte alespoit 1 m pruzného nebo
pevného tlumice hluku.

Tuhy = nizka hluénost z krytu
Ohebny = nizké hlunost z potrubf

———

Pro montaz na sténu: sténa
s minimalni hustotou hmoty

200 kg/m?. Sadrové bloky nebo
kovové profilové listy nejsou vhodné!

Vyhradte dostateény prostor
pro odvod kondenzatu.

/

Pouzijte tlumice hluku mezi
mistnostmi, abyste zabranili
prenosu zvukil

sl

00004376

Pokud sténa nenf dostacujici, pouzijte Primér potrubi: 50
(TR iz 160 mm do 250 m*/h / 180 mm od 250 m*h a vice

nebo ekvivalentni hodnota na zékladé vypoctu (napi.

u litinového potrubi)

Dbejte na to, aby celkovy protitlak v potrubf byl co nejnizi
(nejlépe < 150 Pa) a aby rychlost proudéni vzduchu

v kazdém potrubi neprekrogila 3 m/s.

2UCOo

12004842  Instala¢ni pirucka k DucoBox Energy Sky (revize A [08.01.2025 )

na @

13



O csmna

05.B Montaz DucoBox Energy Sky

Ponechte v predni ¢asti jednotky DucoBox Energy Sky alespor 60 az 100 cm volného prostoru, abyste umoznili jeji udrzbu.

Jednotku DucoBox Energy Sky Ize namontovat 2 zplsoby. Bud prostfednictvim 4 upevnovacich bodl na kratsi (P1), nebo na delsi (P2)
strané jednotky. Pfi montazi na sténu je mozné pouze upevnéni na kratsi strané (P1) . Montazni drzaky (2x A1444479 a 2xA1442274)

umistéte podle nize uvedeného znazornéni:

—»
342 mm

(D= mE

‘A‘I;¢2274 I: 1

|
\

1228 mm

[
I

»
S slvveviy O
/
(& masze ©

A1442274 > L A W < A1444479

P4

Y

A S

A464479

A1442274
A

< A1442274

P2

851 mm

A1442274

=

A14444T9
&~

u

A\

Drzaky nasurite na zkosené strany jednotky  Prisroubujte drzaky k zakladni desce
v Urovni zakladni desky. Ujistéte se, ze pomoci dodanych Sroubi.

jsou drzaky zcela zasunuty do prohlubni

a ze otvory pro Srouby ve spodni ¢asti

odpovidaji upeviiovacim boddim na

zakladni desce.
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Montaz na sténu

Jednotku DucoBox Energy Sky Ize pfipevnit ke sténé. Upozornujeme, Ze pro tento zplisob montaze Ize pouzit pouze upevriovaci body na
kratsi strané (P1).

-

=

(S g
(" ‘—'

ST -

Sejméte viko krabice tak, ze nejprve Zavéste rovné tuto Sablonu pro vrtani Pouzijte dodané hmozdinky nebo
vyklopite bo¢ni strany vika. Vznikne tak a vyznacte upevnovaci body. zvolte hmozdinky vhodné pro podklad
$ablona pro vrtani, kterou Ize pouzit POZOR: Pro montaz na sténu lze zvolit a hmotnost jednotky (max. 25 kg), pokud by

k vyznaceni nebo pfedvrtani otvor(. pouze polohu upevnéni P1. dodané hmozdinky nebylo moZné pouzit.

Vyvrtejte otvory podle znacek a zvolenych
hmozdinek. Vlozte hmozdinky a zasroubujte
4 3rouby (kotevni Sroub 4.6-SW6/TX25-
(A2K)-M8x60). Na 2 spodni upevnovaci body
nasroubujte matice, zatim vSak nedotahujte.

Oau—
@

(Ll
-
[ ]

=]

Zavéste jednotku s montaznimi drzaky Zajistéte jednotku ve 2 hornich bodech Zkontrolujte, zda je jednotka spravné
nejprve na spodni upeviovaci body a poté  pomoci 2 zbyvajicich matic. Vsechny matice  zarovnana ke sténé. Tim se zajisti Fadny
priklopte jednotku ke sténé tak, aby horni nyni dotdhnéte. odtok kondenzatu.

drzaky zapadly do upevnovacich bodd.
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Montaz na strop

L
I
"
i L9
L] )‘/
W
P1/P2?

Sejméte viko krabice tak, Ze nejprve Zavéste Sablonu pro vrtani na pozadované  Pouzijte dodané hmozdinky nebo
vyklopite boc¢ni strany vika. Vznikne tak misto a podle zvoleného umisténi (P1 nebo  zvolte hmozdinky vhodné pro podklad
$ablona pro vrtani, kterou Ize pouzit P2) vyznacte upeviiovaci body. a hmotnost jednotky (max. 25 kg), pokud by
k vyznaceni nebo piedvrtani otvora. dodané hmozdinky nebylo mozné pouzit.

Vyvrtejte otvory podle znacek a zvolenych
hmozdinek. Vlozte hmozdinky a zasroubujte
4 3rouby (kotevni Sroub 4.6-SW6/TX25-
(A2K)-M8x60). Na 2 upevnovaci body (kratsi
strana pro P1 nebo delsi strana pro P2)
nasroubujte matice, zatim neutahujte.

o
Py

D
©

Zavéste jednotku s montaznimi drzaky Zajistéte jednotku ve 2 zbyvajicich bodech ~ Vodovéhou zkontrolujte, zda je zatizeni
na 2 upeviovaci body s maticemi a poté pomoci 2 zbyvajicich matic. Vsechny matice  spravné zarovnano v(ci stropu. Tim se
priklopte jednotku ke stropu tak, aby nyni dotdhnéte. zajisti fadny odtok kondenzatu.
zbyvajici drzdky zapadly do upevnovacich

bodd.
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05.C Snimac vlhkosti (volitelny)
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Volitelny, samostatné prodavany snima¢ vlhkosti (00004723) se vklada do potrubi odvadéného vzduchu jednotky DucoBox Energy Sky
a jeho Ucelem je méfit centralné vlhkost vzduchu odvadéného z budovy. Snima¢ méa 2m piipojovaci kabel a je napéjen z jednotky DucoBox.
DucoBox Energy Sky obsahuje maximalné jeden snimac vihkosti s centralnim mérenim v potrubi. Lokalni méreni vlhkosti Ize provadét

pomoci volitelnych pokojovych snimac( vihkosti.

/

T

T

oy

[T

05.D Vzduchova potrubi

Vybér vzduchovych potrubi

Aby se zabranilo nadmérnému rusivého hluku a tlakovym
ztratam, jsou urcujicimi faktory pfi vybéru spravného potrubi
pritok a maximalni rychlost proudéni vzduchu (viz tabulka).

(nejlépe < 150 Pa) a aby rychlost proudéni vzduchu v kazdém
potrubi neprekrocila 3 m/s.

Video navod
www.duco.tv

Pripojeni snimace vilhkosti k DucoBox Energy Sky

Ujistéte se, Ze zafizeni DucoBox Energy Sky neni pod proudem.

Vytvofte otvor o priméru 10,5-12 mm v (konektoru) odsavaciho
potrubi (ETA) na misté, které neni dale, nez kam dosdhne 2metrovy
pfipojovaci kabel. Pozor: Poloha potrubi ETA zavisi na zvoleném
nastaveni pro spusténi jednotky (viz str. 21).

Zasunte snimac vlhkosti do otvoru. Ujistéte se, Ze znacky Sipek na
snimaci ukazuji ve sméru proudéni vzduchu (= sméruji k jednotce
DucoBox).

Pripevnéte snimac¢ pomoci dodanych samoreznych Sroubd. Ujistéte
se, Ze je piipojovaci pfiruba pfitlacena k potrubi, aby byla sestava
vzduchotésna.

Pripojte kabel snimace vihkosti k desce s plosnymi spoji (viz
,Pripojeni” na str. 7). Zatizeni DucoBox Energy Sky pfi spusténi
snimac vlhkosti automaticky rozpozna.

Pozadovany priitok

Minimalni doporuceny primér potrubi

(m3/h) (mm)

0-30 @100
30-150 @125
150-250 @ 160
250-350 @180
350-550 @ 200

12004842  Instala¢ni pirucka k DucoBox Energy Sky (revize A [08.01.2025 )
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Integrace konektori
Podle zvoleného praméru potrubi pfipojte k vétraci jednotce pfisluiné spojovaci prvky (s gumou). Ctyfi vyvody na vétraci jednotce maji
pramér 160 (F).

Vybér spojek (s gumou):
POPIS CiSLO VYROBKU
Spojovaci kus se spojkou D160/D160 (M/M) 00004724
Spojovaci kus se spojkou D180/D160 (M/M) 00004725
Spojovaci kus 45° se spojkou D160/D160 (M/M) 00004949

Spojky Ize vzduchotésné pfipojit bez dalsiho spojovaciho materidlu.

@ 160 mm

Zasunte spojovaci kus do jednotky. Zatlacte spojovaci kus do jednotky aZ po dorazovou pfirubu.

Pomoci 45° spojovacich kusu Ize provést flexibilni a vlastni pfizplsobené ptipojeni ke vzduchovodim:

18 12004842 Instalacni prirucka k DucoBox Energy Sky (revize A [08.01.2025 )



Pripojeni vzduchového potrubi

cestna @

Pri pfipojovani kanal( muazete zvolit bud CONFIGURATION 1, nebo CONFIGURATION 2. Tuto volbu je tfeba potvrdit pfi prvnim spusténi

zarizeni (viz strana 21).

EHA

Configuration 1

ODA

il

pOUMmM

oS

VENKU

Configuration 2

ODA

Vzduchové potrubi DO DOMU

Vzduchové potrubi VEN

® =
Supply

Privod vzduchu z jednotky do domu

Qutdoor Air

Privod vzduchu z venkovniho prostiedi do
jednotky

ETA
Extract Air

Pfivod vzduchu z domu do jednotky

Exhaust Air

Odvod vzduchu z jednotky do venkovniho
prostredi

05.E Externi vicezonové ventily (volitelné)

Montaz vicezénovych ventil

Vicezénové ventily se montuji do pfivodniho potrubi (SUP), pficemz jejich maximalni pocet jsou
4 ventily. Soucasti jsou 2 pfipojovaci pfiruby. Lze zvolit variantu @ 125 (M) nebo & 160 (M).

P¥i rozdélovani potrubi SUP poskytnéte T-kus nebo Y-kus s polomérem 45°, abyste minimalizovali

odpor.

Mezi dvéma potrubimi ponechte mezeru 78 mm a potrubi nasurite na téleso vicezénového

ventilu.

Pouzdro je symetrické a Ize jej namontovat v libovolném sméru. Umistéte pouzdro tak, aby bylo

mozné vicezénovy ventil snadno zasunout a ovladat.

Na obé strany ventilu nasadte drzak. Prilepte potrubi k pouzdru
hlinikovou paskou.

®

Video navod
www.duco.tv

12004842  Instala¢ni pirucka k DucoBox Energy Sky (revize A [08.01.2025 )
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Zapojeni kabeldze a napajeni vicezénovych ventili
n | | H

o o ,

0
(=
0
g

LX) B A

Max. 4 vicezénové regulacni ventily Uzemnéni 24V ss

Dalsi specifikace tykajici se kabelaze k jednotce DucoBox Energy Sky a napajecimu zdroji viz,Schéma zapojeni” na strané 9.

05.F Vzduchové ventily

Pfednostné pouzivejte ventily DUCO, naptiklad DucoVent Basic, DucoVent Comfort, DucoVent Design nebo DucoVent Premium. Ridte se
technickym listem nebo montaznim navodem ventild DUCO. Pfi montazi ventilu je dobré mit na paméti nékolik pravidel:
Dbejte na to, aby pfivodni a odvodni ventily byly od sebe vzdaleny nejméné 1,5 m, aby se rlizné proudy vzduchu nemohly vzajemné
dotykat.
Aby nedoslo k znecisténi, je vhodnéjsi neumistovat ventily tésné u stény.
Pro snizeni odporu doporucujeme pouZivat pouze ventily o prdméru 125 mm.
Maximalni pratok odtahového vzduchu na ventil: 75 m*/h.
« Maximalni pratok pfivodniho vzduchu na ventil: 50 m*/h.
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06 Uvedenido provozu

06.A Spusténi zafizeni DucoBox Energy Sky

zranéni!

Zaftizeni se nesmi byt zapnout, dokud neni vSe spravné pfipojeno. To zahrnuje systémy vzduchovych rozvodu i véechny
elektrické komponenty. Nespravné pfipojeni muze vést k trvalému zniceni zafizeni DucoBox Energy Sky nebo k vaznému

Zapnéte napajeni DucoBox Energy Sky (zapojte do zasuvky). Pfi prvnim spusténi DucoBox Energy Sky budete vyzvani k provedeni nékolika
zakladnich nastaveni. Navigujte pomoci Sipek (a a ¥) a potvrdte pomoci klavesy enter ().

Orientace displeje

Orientaci displeje zvolte tak, aby byl ve spravné poloze Citelny.

DB Erergy Sky 147

Cheoze Display Orentation

! FLIFPED

Obecna nastaveni

OB Energy Sk 1wz

Chooze Display Orentation

(AR Y STANDARD

SELECT LANGUAGE 1/6

ENGLISH
FRANCALS
DEUTSCH

SELECT COUNTRY  2/6 |DATE & TIME 3E
THE NETHERLANDS TINE: G 05
T DATE: 0710112020
CRaNGE TIMEZONE:  +01GMT

Nastaveni CONFIGURATION 1/ CONFIGURATION 2

Nastaveni CONFIGURATION 1/ CONFIGURATION 2 urcuje funkci pfipojeni potrubi. Ujistéte se, Zze zvolené nastaveni odpovida pfipojeni

popsanému na strané 19.

DB Energy Sky =T

Choose configuration:

SUP t ETA
1

L [m] 3

NEBO

EHA 0DA

DE Energy Sky

Choose configuration:

ETA SUF
g

DA EHA

S47

2f
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Montaz odtoku kondenzatu

Poloha

V ptipadé pfipojeni ve venkovnim prostiedi (EHA a ODA) musi byt jednotka DucoBox Energy Sky vzdy vybavena odtokem kondenzatu na

strané pfipojeni. Na displeji se zobrazi spravna poloha vzhledem k vybranému nastaveni.

Nastaveni CONFIGURATION 1 Nastaveni CONFIGURATION 2

LStandardni” displej

,Standardni” displej

OB Ensrgy Sk =
Confirm trap connecton;

Trap must be connected
on the OUTDOOR =ide

o

Press o

OB Energu Sk =Y
Confirm trap connection
Trap must e connected

an the OLITOOOE side

lﬁj\'i Fressz o

,Otoceny” displej

,Otoceny” displej

DE Energy Sk B 7
Confirm trap connection:
Trap must be connected

om the OUTOODE side

Presz o

D& Ensrgy Sk =
Confirm frap conmechion:
Trap miust be conmectid

on the OUTDOOR side

Frezs o

CONFIG. 1

CONFIG. 2

ODA ODA

N
\

\ VENKU 7
~ 7’

P_——

1\\_/\

EHA

®

\

\ VENKU 4
~ 7/

P_——

’
1

POZOR!

1. Spojeni mezi odtokem kondenzatu z vétraci jednotky a sifonem musi byt 100% vzduchotésné.

2. V celém systému odvodu vody by nemély byt umistény 2 sifony za sebou. Pokud by tomu tak bylo, zajistéte oteviené
spojeni mezi 2 sifony.

V pfipadé nesplnéni téchto podminek nebude kondenzovana voda odtékat a zlistane ve vétraci jednotce, coz mize
vést k jejimu poskozeni a/nebo vaznym elektrickym porucham!

22
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Pripojeni odtoku kondenzatu

Jednotka se dodava se standardni 32mm vypusti se zavitovym zakoncenim. Na zékladé vyse uvedeného popisu je mozné ji namontovat na
spravnou stranu ru¢nim zasroubovanim. Ujistéte se, Ze je na pfipojovacim kusu nasazen dodany gumovy tésnici krouzek.

Trubku pro odtok kondenzatu na pfipojovaci kus DucoBox Energy Sky nelepte! Pouzijte napi. ndsuvny konektor s gumovou objimkou.
Pokud je nutné oteviit viko jednotky, Ize timto zplisobem snadno trubku pro odvod kondenzatu odpojit. Odvadény kondenzat nesmi
zamrzat a musi byt odvadén mirnym spadem. Trubka pro odtok kondenzatu nesmi mit Zddné ostré ohyby.

00004376

Standardni sifon Plochy sifon
(neni soucasti dodavky) (neni soucasti dodavky)
Pri pouziti standardniho sifonu musi byt zajisténo vodni Prednostné pouzivejte tento plochy membranovy sifon
utésnéni v délce nejméné 80 mm. Pfed uvedenim do od spole¢nosti DUCO, protoze je prostorové Usporny a je
provozu by mél byt také naplnén vodou, aby se zabranilo méné pravdépodobné, Ze zplsobi tnik vzduchu. M{ize byt
uniku vzduchu, a tim i zdpachu do vétraciho systému. namontovan,nasucho” a jeho vyhodou je, Ze v horkém

pocasi nevysycha.

Dalsi kroky

Poté mizete pfistoupit k dalsim kroklim k dokonceni instalace:
Parovani ovladacich komponent s jednotkou DucoBox Energy Sky (elektricka instalace, viz strana 24).
Kalibrace DucoBox Energy Sky na strané vzduchu (viz strana 27).
Pokud nejsou v systému namontovany snimaée CO, a/nebo vlhkosti, Ize nastavit éasovy program (viz str. 32).
Volitelné: zména nastaveni. Ve vétsiné piipadll postaci tovarni nastaveni. Podle pfani uzivatel( je vsak mozné nakonfigurovat nastaveni,
jako je obtok a komfortni teplota (viz str. 31).

Poté bude zafizeni DucoBox Energy Sky pfipraveno k pouziti. Aby nedoslo ke kontaminaci potrubi, doporucuje se provozovat jednotku
pouze za pfitomnosti uzivateld, aby se do potrubi a jednotky nedostal prach z faze vystavby.

Co v pripadé vypadku proudu?

Pokud dojde k vypadku napdjeni, DucoBox Energy Sky si zachova vsechna sva nastaveni. Po obnoveni napdjeni se jednotka DucoBox
Energy Sky opét spusti a bude pracovat obvyklym zplsobem. Pokud by vypadek napajeni DucoBox Energy Sky trval déle nez (pfiblizné)
8 hodin, bude zapotfebi znovu nastavit spravny cas.

12004842  Instalacni piirucka k DucoBox Energy Sky (revize A (08012025 ) 23



O csmna

24

07 Elektricka instalace

07.A Parovani komponent

Parovani ovladacich komponent se zafizenim DucoBox Energy Sky

Aktivujte rozsiteny rezim:
+ Prejdéte na ADVANCED a stisknéte enter.
+ Zadejte kod instala¢niho technika 9876 a stisknéte enter.

Prejdéte do menu INSTALLATION.

Spustte privodce WIZARD.

Byl pfivadény vzduch rozdélen do zén pomoci vicezénovych ventil(i?
3. Pokud ANO -> prejdéte ke kroku 5
4. Pokud NE -> prejdéte ke kroku 6

Zaregistrujte vicezonové ventily kratkym stisknutim tlacitka,INST” na pfislusnych
zénovych ventilech.

DULEZITE: pamatuijte si pofadi parovani. To urcuje poradi zén! Prvni piihlaseny ventil je
zéna 1, dalsi je z6na 2 ... s maximalnim poctem 4 zon.

Spérujte pozadované ovlddaci komponenty se systémem. Tj:

a) DucoBox Energy Sky bez z6nové regulace: vsechny komponenty

b) DucoBox Energy Sky se zénovou regulaci: pouze komponenty ve vlhkych
mistnostech (koupelna, WC, kuchyné, pradelna, ...)

Kratce klepnéte na libovolné tlacitko vsech komponent, které chcete sparovat*.

Po spravném sparovani za¢ne kontrolka LED na komponenté blikat zelené. Pocet
sparovanych komponent se zobrazi v nabidce displeje. Potvrdite stisknutim enter (H),
jakmile jsou vSechny pozadované komponenty sparovany.

* Podrobné pokyny naleznete v prirucce k ovladacim komponentam.

Pouze se z6novym systémem:

Kazda zéna muze byt napfiklad denni zénou (obyvaci pokoj, kanceldr, ...) nebo no¢ni

zénou (loznice) (nebo jejich soucasti).

a) Sparujte pozadované ovlddaci komponenty se zénou 1. Poté potvrdte stisknutim
klavesy enter ().

b) Sparujte pozadované ovladaci komponenty se zdnou 2. Poté potvrdte stisknutim
klavesy enter (H).

c) Pouze pokud byly definovany 3 zény: sparujte pozadované ovladaci komponenty
se zonou 3. Poté potvrdte stisknutim klavesy enter (l).

d) Pouze pokud byly definovany 4 zény: sparujte pozadované ovladaci komponenty
se zonou 4. Poté potvrdte stisknutim klavesy enter (H).

AalVANCED
Enter code;

9878

MENL

SETTINGS
FILTER

CALIERATION

INSTALLATION

RESET NETWORK
FACTORY RESET
BACK

WIZARD
Create multizons SUPPLY
network with esxcternal ai
walves?

vES /HIEH

WIZARD
Add external air walve for

SUPPLY ZOME 4

Zones: 3 dmin 2 £ max 4
Press o to continue,

Bez zénové regulace:

WIZARD
Humber of components
linked to DUCOBOK

Components can be added.
Press o to continue,

Se zénovou regulaci:

WIZARD
Mumber of components
linked to ALL ZONES [H

Components can be added.

Press o to continue,

WIZARD
Mumber of components
linked to ZONE 1 ‘H

Components can be added.

Press o to continue,

V3echny komponenty jsou nyni sparovany. Pokud je tfreba pozdéji sparovat dal3i ovlddaci komponenty, Ize tohoto privodce spustit
znovu. Vsechny drive sparované komponenty budou v siti zachovany.
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Indikace LED
Blika (= rezim instalace) o »
Barva Stale sviti Nesviti
Blika pomalu Blika rychle
DucoBox (fidici jednotka):
.Sit pravé vymazana. (Tato
indikace LED je docasna; nasledné
se DucoBox restartuje.)
Komponenty: Komponenty: Uzivatelské ovladace:
ervena ponenty: omponenty: Chyba v systému (pfi Error/
Neni v siti Probihajici parovani ;
warning-> Auto)
Uzivatelsky ovlada¢ (15 sekund po
ovladani):
Chyba v systému (pfi Error/
warning-> na vstupu)
Uzivatelské ovladace (15 sekund Uzivatelské ovladace:
Oranzova po ovladani):Varovéni v systému Varovani v systému (pfi
(pfi Error/warning-> na vstupu) Error/warning) -> Auto)
A Vst V siti ¢ekd na pfifazeni dalsich
‘ komponent k této komponenté.
Pfi bézném provozu
. L, . L LED dioda DucoBox
Erechqdna fazg belhem sefizovani po uréité dobé zhasne,
(¢ekani na ustéleni regulace tlaku) o aby se Setfila energie.
Inicializace
C Registrovany uzivatelsky ovladac/ (probiha konfigurace systému)
snimac je v rezimu instalace, ale jiz
neni pfipojen k fidici jednotce
Normalni provoz
Jas LED diody na ventilu
Bila DucoBox a nékterych
ovladacich komponentach
udava aktudlni procento vétrani
(sviti jasné = 100% vétrani).
odra Komponenta je zobrazena (napf. pokud jsou zmény provéadény prostiednictvim fidici jednotky).
DucoBox (Fidici jednotka):
Aktualizace softwaru prostfednictvim DucoBox (Fidici jednotka):
EONC instala¢ni aplikace Duco (+ pfipojovaci Aktualizace dokoncena
desky Duco nebo instalacni sady Duco)
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07.B Demontaz/vyména komponent

Odstranéni sparovanych komponent ze sité nebo jejich vyména je mozna pouze do 30 minut po sparovani nebo restartovani.
Restartovani Ize provést tak, ze na chvili odpojite napajeni. Po uplynuti 30 minut se operace odebrani a nahrazeni ignoruji. To plati pro
vsechny komponenty od data vyroby 170323.

Odstranéni komponenty

o Dlouhym stisknutim 2 diagonalnich tlacitek na sparovaném uzivatelském ovladadi aktivujte
Jrezim instala¢niho technika”. Kontrolka LED zac¢ne rychle blikat zelené.

o Stisknéte a podrzte tlac¢itko na komponenté, kterou chcete ze sité odebrat. POZOR: ze sité budou
odstranény i vSechny podfizené komponenty.

e Rezim ,instalacniho technika” deaktivujte soucasnym stisknutim 4 tlacitek na sparovaném uzivatelském g
ovladacdi (nebo dlani ruky na uzivatelském ovladaci s dotykovymi tlacitky). Kontrolka LED se rozsviti bile.

o Dlouhym stisknutim 2 diagonalnich tlacitek na sparovaném uzivatelském ovladaci aktivujte
Jrezim instala¢niho technika“. Kontrolka LED zacne rychle blikat zelené.

o Stisknéte kratce dvakrat tlacitko komponenty, kterd mé byt vyménéna.

e Klepnéte jednou na tlacitko nové komponenty. Ta poté pfevezme vsechna nastaveni/pfipojeni v siti.

e Rezim ,instalacniho technika” deaktivujte soucasnym stisknutim 4 tlacitek na sparovaném uzivatelském \W
ovladaci (nebo dlani ruky na uzivatelském ovladadi s dotykovymi tlacitky). Kontrolka LED se rozsviti bile.

07.C Tipy

V pfipadé probléml Ize sit vymazat nebo provést plny reset DucoBox Energy Sky. K tomu slouzi nasledujici funkce v menu INSTALLATION
(viditelné pouze po aktivaci pokrocilého rezimu, viz str. 33).

e RESET NETWORK: odstrani viechny sparované komponenty ze sité.

e FACTORY RESET: obnovi tovarni nastaveni celého systému (= DucoBox Energy Sky + sparované komponenty). Kalibrace budou ztraceny.

K odecteni informaci z komponent pouzijte Instala¢ni aplikaci Duco.

Nikdy nesparujte vice nez jeden systém s RF komponenty soucasné. To by mohlo vést ke sparovani komponent v nespravném systému
nebo k tomu, Ze komponenty nebudou reagovat.
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08 Kalibrace strany vzduchu

Kalibraci zafizeni DucoBox Energy Sky lIze rozdélit do nékolika krok:
1. Prednastaveni pfivodniho a odtahového ventilu
2. Kalibrace pritokud

Aby systém spravné fungoval, musi byt spravné nakonfigurovan.

08.A Prednastaveni ventilQ

Pfivodni a odtahové ventily se instaluji do potrubi pro odvadéni vihkého nebo pfivod ¢erstvého vzduchu. Pro spravnou kalibraci pfivodu
a odvodu vzduchu je tfeba tyto ventily nastavit v zavislosti na situaci podle nize uvedené tabulky.

@ U ventilii pfivodniho vzduchu se doporuéuje max. 50 m*/h, aby nedochazelo k nadmérnému hluku. Z tohoto diivodu se
pfi vyssich pratocich doporucuje rozdélit priitok mezi rizné ventily.

SITUACE 1: SITUACE 2: SITUACE 3:
Jeden ventil Vice ventild na Vice ventilli na zonu s riiznym pratokem
na zénu z6nu se stejnym
pratokem

Vsechny ventily zcela
otevrete bez ohledu
Vsechny ventily zcela | na pozadovany prutok.
oteviete bez ohledu U ventil DucoVent Nastavte ventily tak, aby odpovidaly pozadovanému priitoku podle tabulky.
na pozadovany pritok. | Design otocte kuzelku
na lemu do zcela
oteviené polohy.

PRiKLAD: PRI’KLAD: PRiKLAD: DucoVent DucoVent DucoVent DucoVent

Premium Design Comfort Basic

Zéna Zodna
Zona1 Zona1 Pozi 0
1 2 ozice Pozice 0 10? %
‘ ‘ ‘ ‘ ’7 ’7 8.0 otevieno
FentE Pozice 3 50%
00 |00 ®
235 530 50 50 25 ., 75
m’/h  m’h m’/h m’/h m’/h m’/h Pozice 25%
Pozice 7 N
3.0 otevieno

@ P¥i pouziti ventilt DucoVent Design vzdy ponechte alespoi vnéjsi krouzek na
P ™ . LA ,ye Akusticky
misté kvuli akustickému ucinku. Kkrouzek
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08.B Kalibrace prutoka

Rezim kalibrace DucoBox Energy Sky Ize aktivovat pomoci menu na displeji.

DULEZITE, PRED KALIBRACI

vétracich potrubich. Oteviete vSechny vnitini dvefe mezi jednotlivymi zénami.

Zavrete vSechna okna a dvefre. Ujistéte se, ze jsou vSechny potrubni otvory v DucoBox Energy Sky zcela uzavieny, ze
je viko jednotky zaviené a zZe jsou pfipadné fadné nasazeny kryty vicezénovych ventili! Zamezte Gnikim vzduchu ve

Kalibrace DucoBox Energy Sky

na verzi uzivatelského ovladace Ize tak uginit také stisknutim tlacitek mll (nizsi) a = | (vy3si) na
sparovaném uzivatelském ovladaci. Nastavte priitok tak, abyste dosahli pozadovaného pritoku
timto ventilem. Jemné doladéni pratoku Ize provést pfimo na ventilu.

POZNAMKA: pfi nastavovani pritoku pomoci tla¢itek na DucoBox Energy Sky, uzivatelském
ovladaci nebo pfi provadéni velkych zmén na ventilu potiebuje systém pfiblizné deset
sekund ke stabilizaci. Systém oznami, ze kalibrace je stabilni. Systém oznami, Ze kalibrace je
stabilni. Pritok Ize spravné zméfit az po uplynuti této doby.

L . ADVANCED
Aktivujte rozsiteny rezim: Enter code:
o « Prejdéte na ADVANCED a stisknéte enter. 93_}|,.
« Zadejte kdd instalacniho technika 9876 a stisknéte enter. 6
Kalibrace ptivodnich ventild
o o L i CALIERATION
Prejdéte do CALIBRATION —> WIZARD a stisknéte. Spusti se rezim kalibrace DucoBox Energy Sky.
o Rucni kalibraci zahajte az po zobrazeni zpravy na displeji a postupujte podle pokyn(. Zadejte CALIE B CODE
pratoky pro kazdou zénu, pokud jste k tomu vyzvani. BACK
V kroku ,,Adjust the supply vents” vyberte potrubi s nejvyssim pritokem a odporem a pomoci WIZARD 243
pritokoméru s kompenzaci tlaku zméfte pratok timto ventilem.Pokud je pritok pfilis vysoky Fedjust ol supply vabves,
vy . oy .. . . . . Press a or v to change the
nebo pfilis nizky, miZete jej upravit pomoci Sipek na jednotce DucoBox Energy Sky. V zavislosti pressure: 95Ps ¢ 5730

blait until stable...

Opakuijte kroky € az @ u viech odtahovych ventil(.

Nyni pokracujte se zbyvajicimi pfivodnimi ventily. Pritok témito dalSimi ventily je tfeba —=
o nastavit pouze na samotnych ventilech. Nastavenim ventilli se nezméni pritok u dfive
kalibrovanych ventilG.
o Po nastaveni viech pfivodnich ventil( stisknéte tlacitko enter (M) na DucoBox Energy Sky nebo
muzete potvrdit dlouhym stisknutim tlacitka AUTO na uZivatelském ovladaci.
Kalibrace odtahovych ventild
WIZARD 343

Adpust all extract wvabees.
Press a or v to change the
pressure;  77Pad 52
blait until stable...
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08.C Kontrola

Po dokonceni nastaveni a kalibrace Ize nakalibrované priitoky v riznych ventilech zkontrolovat. Pfejdéte do rozsiteného rezimu
(viz str. 33) a vyberte ,CALIBRATION - VERIFY HIGH LEVEL"DucoBox Energy Sky bude nyni vétrat po dobu 30 minut pfi kalibrovaném
nastaveni.

08.D Kopirovani kalibra¢nich dat u identickych instalaci

DucoBox Energy Sky obsahuje funkci,Calib by Code”, ktera umoznuje zkopirovat kalibra¢ni data do jiné jednotky. To je uZite¢né u projektd
s identickymi obytnymi jednotkami a instalacemi. V tomto pfipadé staci provést kalibraci pouze u jedné jednotky. Druha jednotka
prevezme nastaveni kalibrace prvni jednotky zkopirovanim kalibra¢niho kédu.

Kopirovani kalibra¢nich dat do jiné jednotky

o Ujistéte se, Ze jsou viechny ventily nastaveny identicky (pfednastaveni + jemné doladéni) u kazdé instalace.
- vy o ADVANCED
Aktivujte rozsiteny rezim: Enter code:
o - Prejdéte na ADVANCED a stisknéte enter. 9878
Zadejte kod instalacniho technika 9876 a stisknéte enter.
GET CODE
e Na zkalibrované jednotce piejdéte na CALIBRATION - CALIB BY CODE —> GET CODE Calibration code:
a opiste si uvedeny kdd. 285081072
ENTER CODE
o Na jednotce, kterou chcete kalibrovat, pfejdéte do CALIBRATION = Enter Calibration code:
CALIB BY CODE —> ENTER CODE a zadejte kdd, ktery jste si pfedtim poznamenali. 28508 IG?
Po dokon¢eni se na jednotce zobrazi indikace, ze kalibrace je hotova. To muze trvat CaLlE BY CODE
o nékolik minut. Pokud se jednotce nepodati kalibraci dokoncit (napf. kvili chybnému ]
kédu nebo rozdiliim v instalacich), mdzZe uzivatel kalibraci zrusit sou¢asnym stisknutim Calibration complete
dvou klaves se Sipkami.

Spole¢nost DUCO doporucuje po kalibraci zkontrolovat kalibrované pratoky (viz Kontrola na str. 29).

12004842  Instalacni piirucka k DucoBox Energy Sky (revize A [08.01.2025 ) 29



O csmna

09 Menu na displeji

DucoBox Energy Sky je vybaven grafickym displejem, ktery umoziuje snadné nastaveni viech potiebnych parametrt jednotky. Nastaveni
a kalibraci Ize provést také prostirednictvim bezplatné instalacni aplikace Duco, pokud je k dispozici ptipojovaci deska Duco (nebo pokud
mate instala¢ni sadu Duco (= instalaéni nastroj).

09.A Prehled a ovladani displeje

Ovladani

Displej zafizeni DucoBox Energy Sky ma 3 tlacitka: nahoru (a), dolii (¥) — nahoru (a)
a enter (M), Tla¢itka se Sipkami se Sipkami Ize pouzit k prochazeni menu. -

Pokud displej neni pouzivan v bézném provoznim rezimu, po uplynuti - enter (W)

1 minuty se deaktivuje. Znovu jej aktivujete stisknutim libovolného -

tlacitka na displeji. Stisknutim tlacitka enter () vyvolate menu. - dold (v)

Hlavni obrazovka

Po spusténi zafizeni DucoBox Energy Sky bude displej nepfetrzité svitit, dokud nebude kalibrace dokon¢ena.
Poté se zobrazi nasledujici hlavni obrazovka:

0951 ¥[8 & FILTER. 207

13,

19° =

Piktogram udava aktivni polohu systému (pouze pokud je ,UNIT CONTROL" aktivni). Dalsi informace viz str. 31.
o Cas
o Symboly

* Ochrana proti mrazu je aktivni (viz str. 33)

m Casovy program je aktivni (viz str. 32)

E Menu je v rozsifeném rezimu (viz str. 33)

a Vyskytla se chyba.
Systém nemusi fungovat spravné.
Stav filtru
100% = novy filtr
0% = vyménte filtr

Venkovni teplota

Vnitini teplota

Poloha vétrani
Piktogram oznacuje aktivni polohu systému (pouze pokud je aktivni,CONTROL ON
DEVICE"), dalsi informace naleznete na strané 31.
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09.B Zména polohy vétrani

Polohu vétrani Ize ménit prostrednictvim menu na displeji nebo pomoci jednoho ¢i vice externich ovladacu (volitelné). Menu na displeji
a vsechny externi ovladaci prvky budou vzdy zobrazeny ve stejné poloze.

Polohy vétrani

AUTO

“ « (

Automatické nastaveni (= doporuceno)

Systém vétra na nizky pocet otacek a zrychluje pouze v pfipadé potieby. To zarucuje energeticky
nejusporngjsi provoz. Zrychleni probihé na zakladé méfeni CO, a/nebo vlhkosti (pokud jsou nainstalovany
snimace) nebo na zakladé predem nastaveného ¢asového programu (viz strana 32).

Nizka

Systém pracuje na 10 % svého maximalniho vykonu.

Stredni
Systém pracuje na 50 % svého maximalniho vykonu.

Vysoka
Systém pracuje na 100 % svého maximalniho vykonu.

Zména polohy vétrani prostrednictvim jednotky

U jednotky DucoBox Energy Sky Ize zobrazit a zménit polohu vétrani prostiednictvim menu na displeji. Za timto Gcelem je tfeba aktivovat
nasledujici nastaveni: SETTINGS — CONTROL ON DEVICE (standardné = ON). Pokud je tato moznost aktivni, zobrazi se na hlavni obrazovce
poloha vétrani (viz str. 30), kterou Ize zménit pomoci Sipek (a /W¥). Stisknutim tlacitka enter (M) vstupte do menu.

Zvolena poloha vétrani na jednotce je stala (oznacena fialovou barvou v ¢asti,Controls”), dokud uZivatel neaktivuje jinou polohu. Pokud
chcete doc¢asné nastavit jinou polohu, je nutné tak ucinit ru¢né. Spole¢nost DUCO doporucuje polohu AUTO, kterd zarucuje optimalni
a energeticky Usporny provoz.

09.C Nastaveni pro uzivatele

Uzivatel m0ze upravit nasledujici nastaveni:

Datum a cas Nastaveni data a ¢asu

Datum a cas nastavuje instala¢ni technik béhem prvni instalace. Kazda
jednotka DucoBox Energy Sky si pamatuje datum a ¢as po dobu nékolika
hodin po vypadku proudu. Pokud byly datum a ¢as presto nastaveny
nespravné, Ize je v menu ru¢né opravit.

Pokud je jednotka DucoBox Energy Sky vybavena pfipojovaci deskou Duco
a je pfipojena k pocitacové siti s pfistupem k internetu, dojde k automatické
synchronizaci data a ¢asu. V opacném piipadé Ize datum a ¢as nastavit
nasledujicim zplGsobem.

Prejdéte do SETTINGS — DATE & TIME.

Stisknutim tlacitka a nebo ¥ zménte nastaveni
hodin a potvrdte stisknutim enter (H).
Stisknutim tlac¢itka A nebo ¥ zménte nastaveni
minut a potvrdte stisknutim enter (H).
Stejnym zplsobem muzete zménit den, mésic,
rok a ¢asové pasmo. Datum a ¢as jsou nyni
nastaveny spravne.

12004842  Instala¢ni pirucka k DucoBox Energy Sky (revize A [08.01.2025 )

na @

31



O cesTna

32

Programovani ¢asu

Do vétraci jednotky Ize naprogramovat nastaveny ¢asovy plan. To
je zadouci v pfipadg, Ze ve vétracim systému nejsou snimace CO,

a/nebo vlhkosti. Po naprogramovani ¢asu m(ize DucoBox Energy

Sky podle planu zvy3ovat nebo snizovat intenzitu vétrani v domé.
Casova¢ mGze uzivatel nastavit v jednotce DucoBox nasledujicim

zplsobem.

Casovact je ve vychozim nastaveni deaktivovan.

A Vétrani
100% |-

Obtok

Systém je schopen ¢astecné nebo zcela deaktivovat rekuperaci
tepla, pokud teplota v domé piilis stoupne, napt. v disledku

tepla od slunce v horkém letnim pocasi. V tomto piipadé obtok
usmérnuje vzduch odvadény z domu bud' ¢aste¢né pres vyménik
tepla, nebo zcela. Cerstvy venkovni vzduch se tak nebude ohfivat
teplym odpadnim vzduchem z interiéru. Tento relativné chladnéjsi
venkovni vzduch vstupujici do domu se pouzije ke snizeni teploty
v domé na pozadovanou teplotu.

Standardné je aktivovano nastaveni pro automaticky obtok, ale Ize
jej nastavit i ruéné.

Automaticky provoz (= doporuceno)

Obtok se postupné otevie, pokud teplota v domé piilis stoupne
a venkovni teplota je nizsi nez vnitini. Teplota pfivadéného
Cerstvého vzduchu bude nizsi nez teplota v interiéru maximalné
0 1°C, ¢imz se dim bude ochlazovat postupné, aniz by pfi tom
vznikl nepfijemny pocit chladu.

Ruéni nastaveni obtoku

Pokud si to uZivatel preje, mGze automaticky obtok deaktivovat
ru¢nim otevienim nebo zavienim.

* Pouze pokud bylo pfi prvnim spusténi pfi vybéru zemé zvoleno ,Nizozemsko".
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Nastaveni ¢asovace

Prejdéte do SETTINGS —> PROGRAM.

Viyberte rezim (Mon-Fri + Sat-Sun nebo Mon-Sun);
vychozi je Mon-Fri + Sat-Sun.

Vyberte pozadované obdobi v tydnu.

Vyberte ADD pro vloZeni nového ¢asového bodu (az 8) do
programu.

Pomoci tlacitek se Sipkami A a ¥ nastavte pozadovany
cas a Uroven vétrani. Potvrdte tlacitkem enter (H).

Pridejte dalsi ¢asové body.

Zvolte BACK pro navrat zpét, chcete-li vybrat jiné obdobi
nebo z6nu.

Soucasnym stisknutim tlacitek a a ¥ miZzete menu
zcela opustit.

Nastaveni obtoku

[SETTINGS |
[BYPASS |

[sTATUS

Aktudlni stav obtoku.
0%: obtok uzavien (= vyména tepla je aktivni)

100%: obtok otevien (= zadna vyména tepla)

[MODE |

AUTO (= standard): automaticky provoz na zakladé
nameérené teploty a nastaveni teplotniho komfortu
OPEN: Zddnd vyména tepla

SHUT: trvald vyména tepla

|[ADAPTIVE |

Je-li rezim MODE = AUTO a ADAPTIVE = ON, systém
vyhledavaé nejpiijemnéjsi teplotu diky inteligentni
regulaci komfortni teploty. Systém nastavi pozadovanou
vnitini teplotu na zakladé venkovni teploty a ro¢niho
obdobi.

[COMFORT TEMPERATURE |
V rezimu AUTO se systém snazi dosahnout komfortni teploty.
Vychozi nastaveni: 21,5 °C

00000000

| (pro informaci)




09.D0 Rozsirena nastaveni
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Ziskani pfistupu do menu ur¢eného pouze pro instala¢ni techniky vyZaduje aktivovani rozsiteného rezimu. Je-li aktivni rozifeny rezim,

objevi se v menu dalsi polozky, které umoznuji uvedeni zafizeni do provozu.

Aktivace rozsifeného rezimu

o Stisknéte kterékoli tlacitko na displeji DucoBox Energy Sky.

uzamcen. Stisknéte enter.

CLOSE ADVANCED.

o Pfejdéte na ADVANCED. lkona zamku vedle menu znamena, Ze je rozsiteny rezim je

Zadejte kod instalacniho technika 9876 a stisknéte enter. Nyni jsou v menu k dispozici
dal3i polozky. Zamek (ld) v menu na displeji oznacuje, Ze je aktivni rozsiteny rezim.

e Menu v rozsifeném rezimu se ukonci po 30 minutach necinnosti nebo po restartovani
zatizeni DucoBox Energy Sky. Rozsiteny rezim Ize také ukoncit ru¢né, a to prikazem

-
-
-

MENU

SETTINGS
FILTER

BACK

ADVANCED

Enter code;

98783

Ochrana proti mrazu

Pfi nizkych venkovnich teplotach muze dojit ke kondenzaci vihkosti

z odvadéného vzduchu ve vyméniku tepla. DucoBox Energy Sky je vybaven
mechanismem, ktery zabranuje zamrzani tohoto kondenzatu. Jednotka upravi
pratok vzduchu tak, aby nedochazelo k zamrzéni (= do¢asné nevyvazenost).

Vzdy, kdyz je ochrana proti mrazu aktivni, zobrazi se na displeji symbol mrazu (%),

Protimrazovou ochranu nelze vypnout.

Co délat v pripadé zamrznuti?

Pokud by i pres zabudované mechanismy ochrany proti mrazu jednotka
DucoBox Energy Sky ve vyjimecném pfipadé zamrzla, zobrazi se tato skute¢nost
na displeji. Jednotka DucoBox Energy Sky pak do¢asné vypne veskeré vétrani na
8 hodin a poté se jej pokusi znovu spustit. Pokud jednotka stale zamrz4, vypne
se vétrani trvale. V takovém piipadé by mél uzivatel po Uplném odmrazeni
jednotky odpojit zastrcku a znovu ji zapojit, aby se vétrani znovu spustilo.

Nastaveni ochrany proti mrazu

[SETTINGS

[FROST PROTECTION

[sTATUS

| (pro informaci)

proti mrazu

STANDY -BY: pohotovostni rezim ochrany

ACTIVE: ochrana proti mrazu je v provozu
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09.E Struktura menu

Nize uvedena tabulka obsahuje viechna menu jednotky DucoBox Energy Sky. Menu s ikonou zamku (k) jsou uréena pro instala¢ni techniky

a jsou viditelna pouze po zadani kodu 9876.

Nize uvedena tabulka se mize lisit v zavislosti na verzi softwaru DucoBox Energy Sky.

[INFO

[SETTINGS

|TEMPERATURE SENSORS |(proinformaci)

DucoBox Energy Sky je vybaven 4 teplotnimi snimaci, které méfi teplotu na
kazdém pfipojeni potrubi. Hodnoty téchto teplotnich snimaci jsou orienta¢ni.

[PRESSURE SENSORS

Tlak méfeny v jednotce vzhledem k atmosféfe. Tyto hodnoty udavaji vykonnost
kalibrace systému.

I %] (pro informaci)

[COMFORT TEMPERATURE |

Jednotka DucoBox Energy Sky se snazi udrzovat teplotu v domé na nastavené
hodnoté. Jednotka DucoBox Energy Sky je také vybavena inteligentnim
algoritmem, ktery automaticky upravuje komfortni teplotu v zavislosti na
venkovni teploté. Tim se v domé udrzuje co nejpiijemnéjsi teplota pro obyvatele.
Se zénovou regulaci Ize pro kazdou zénu nastavit komfortni teplotu.

[BOX SENSORS

Namérené hodnoty na snimaci vihkosti.

] H (pro informaci)

[CONTROL ON DEVICE |

Moznost zmény polohy vétrani prostfednictvim nabidky na displeji.

[ERROR LIST |

Prehled chybovych hlaeni a/nebo varovani.

[PROGRAMME |

Do vétraci jednotky Ize naprogramovat nastaveny casovy plan. Pomoci této
funkce mulzete v pevné nastavenych ¢asech zvysit nebo snizit vétrani v domé.

[DUCO SERIAL NUMBER

Sériové ¢islo DucoBox

| (pro informaci)

[SOFTWARE VERSION

P¥i jakékoli komunikaci se spolecnosti DUCO mlizete byt pozadani o uvedeni verze
softwaru vaseho zafizeni DucoBox Energy Sky. Toto ¢islo méjte prosim po ruce pro
pfipadnou komunikaci.

| (pro informaci)

[BYPASS

Jednotka DucoBox Energy Sky je vybavena plné automatickym obtokem. To
umoznuje domu béhem letnich noci ochladit se na pozadovanou komfortni
teplotu. Pro zvy3eni uzivatelského komfortu je mozné obtok do¢asné nebo tpIné
deaktivovat.

[SOFTWARE UPLOAD |

U vSech komponent v siti Ize také prostrednictvim jednotky DucoBox aktualizovat
softwar. Ve vybérovém poli,Software update” Ize zjistit procentudini stav
aktualizace téchto komponent.

[DATE & TIME |

Jednotka DucoBox Energy Sky ma vestavéné hodiny, které jsou nutné pro
ovladani v zavislosti na case.

[SERVICE CODE |

Tento kéd umozni servisnimu tymu DUCO zjistit slozeni vaseho vétraciho systému
ajeho sparovanych komponent.

[LANGUAGE |

Jazyk nabidky Ize zménit tak, aby odpovidal jazyku uzivatele. K dispozici jsou
nésledujici jazyky: nizozemstina, angli¢tina (vychozi), francouzstina a némd¢ina.

[UNIT INFO

P¥i jakékoli komunikaci se spole¢nosti DUCO muzete byt pozadani o uvedeni
udajl o jednotce, jako je spravny nézev, typ, nastaveni zemé.

| (pro informaci)

[SCREEN ORIENTATION |

Zobrazuje nastaveny parametr orientace displeje. Smér ¢teni displeje |ze zménit
volbou mezi,STANDARD" nebo ,REVERSED".

[FILTER |

[FILTER STATUS |

Zbyvajici Zivotnost filtru.

[LAN SETTINGS |

Platformu, na které Ize definovat nastaveni sité LAN. Aktivni pouze v pfipadé, ze
je pripojena pripojovaci deska Duco, a zéroven je kladna odpovéd na dotaz na
IP adresu.

[REPLACE FILTERS |

Pokyny krok za krokem pro vyménu filtrd.

[MoDBUS | @

Platforma, kde Ize definovat nastaveni sbérnice ModBus. Aktivni pouze v pfipadé,
Ze je pripojena pfipojovaci deska Duco, a zaroven je kladna odpovéd na dotaz na
adresu ModBus.

[FILTER CLEANING |

Pokyny krok za krokem k ¢isténi filtrdi.

[FILTER LIFETIME | @

Prizplisobeni intervalu vymény filtru s moznosti volby 90, 180, 270 nebo 360 dnd.

[CALIBRATION | &

[conFIG | @
Dalsi nastaveni.
[FROST PROTECTION | @

Stav ochrany proti mrazu: STAND-BY nebo ACTIVE. Viz také strana 33. Dalsi
nastaveni, jako napi. HEATER AUTO nebo OFF HEATER EXT (pfedehtiva¢) ABSENT
nebo PRESENT

[WIzARD | @

Spustte tohoto pravodce pro spravnou kalibraci pritoku vzduchu.

[VERIFY HIGH LEVEL | @

Docasné nastavi systém na vysokou uroven, aby bylo mozné ovérit kalibrované
pratoky vzduchu. Aktivni pouze v pfipadé, Ze bylo provedeno nastaveni.

[cALIB BY CODE | @

Pro zkopirovani nastaveni stavajiciho systému si mlzete vyzadat nebo odecist
kéd.

|ADVANCED |,[CLOSE ADVANCED | @

Aktivace / deaktivace rozsifeného rezimu pro zobrazeni / skryti funkci se zamkem ().
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[NIGHTBOOST | &

Aktivace nebo deaktivace a nastaveni parametr(i funkce Nightboost.

[BUILDING TYPE* | &

Vybér parametru HOUSE (dim) nebo FLAT (byt).
[INSTALLATION | &

[WIzARD | @

Spustte tohoto privodce a sparujte komponenty se systémem.

[RESET NETWORK | @

Tim se ze sité odstrani vSechny spérované ovladaci komponenty.

[FACTORY RESET | &

Obnovi tovarni nastaveni celého systému (= DucoBox Energy Sky + sparované
komponenty). Kalibrace budou ztraceny.
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10 Udrzba a servis

Dalsi informace naleznete v navodu k idrzbé na adrese www.duco.eu a ve videich na duco.tv.

@@@ &

Pred sejmutim vika nejprve odpojte odtok kondenzdtu ze  Viko jednotky DucoBox Energy Sky je namontovéano bez Sroubd, a proto jej
spojovaciho kusu. Ize oteviit ru¢né. Na Urovni 2 krytd filtr( je ve viku vybrani, které usnadnuje
otevirani.
P¥i zavirani je tfeba viko pritlacit k plasti po celém jeho obvodu.
Mezi obéma ¢astmi by neméla byt Zadna vétsi viile.

P¥i opétovném pripojovani odtoku kondenzatu se ujistéte, Ze je nasazen vzduchotésné!

V pripadé problému jako uzivatel:

Obratte se na svého instalacniho technika. Méjte po ruce sériové cCislo vyrobku.

V pripadé problému jako instala¢ni technik:

Obratte se na svého prodejce produktt DUCO. Méjte po ruce sériové ¢islo vyrobku.

Sériové ¢islo je uvedeno na nalepce v horni ¢asti zafizeni DucoBox Energy Sky nebo je mozné jej zjistit prostfednictvim displeje INFO - DUCO
SERIES NUMBER.

Reseni chybovych kédi

V piipadé chyb (ERROR) nebo varovani (WARNING) se na displeji jednotky zobrazi nasledujici ikona /\.

Zpravy lze zobrazit prostfednictvim menu displeje INFO - ERROR LIST. Piehled kddU a souvisejicich akci naleznete na webové strance
www.duco.eu.

V menu displeje, v ¢asti SETTINGS - CONFIG-DUCOBOX ENERGY-UC ERROR MODE Ize zvolit princip zobrazovani chyb nebo varovani

prostiednictvim propojenych snimact a/nebo ovladacich prvkl. Je mozné volit mezi:

e DISABLED: neni aktivovano - zadnd chybova hlaseni prostfednictvim propojenych ovlddacich prvkl nebo snimacd. Chybové kédy pak
muze uzivatel zjistit pouze prostrednictvim displeje.

e ON_INPUT: pii ERROR nebo WARNING béhem provozu blika po dobu nékolika sekund na pfislusném snimaci (kromé snimacud bez
ovladani) nebo uzivatelském ovladaci (kromé ovladact napajenych z baterii) ¢ervena nebo oranzova LED. Ta zGstane aktivni, dokud
nebude chybovy kod vyresen.

e AUTO: pii ERROR nebo WARNING se na vsech propojenych snimacich nebo ovladacich (kromé ovladacu s baterii) rozsviti cervena nebo
oranzova LED. Kontrolka LED zlstane svitit, dokud nebude chybovy kéd vyiesen.

12004842  Instala¢ni pirucka k DucoBox Energy Sky (revize A [08.01.2025 )

na @

35



O csmna

Cisténi/vyména filtru

K vycisténi nebo vyméné filtru slouzi pravodce na displeji:
e SETTINGS - FILTER - CLEAN FILTER
e SETTINGS - FILTER - REPLACE FILTER

@ Filtry DUCO jsou vyrabény s cilem co nejpfiznivéji ovlivnit Gc¢innost a spotiebu energie. Pouziti jinych filtrd nez filtrG DUCO
maze mit nepfiznivy vliv na spotiebu energie, akustiku apod.

Pokud je pouzita sada hrubych filtrd 65%/ ePM1 55%, musi byt v pfivodnim proudu (SUP) namontovan filtr ePM1 55%. Vénujte zvysenou
pozornost verzi jednotky (Configuration 1 nebo Configuration 2) - viz obrazek.

Configuration 1 Configuration 2

4

L Lt - L]
. = i: L

Filtr ePM1 55 %

odvod kondenzatu

P¥i ¢isténi nebo vyméné filtrd se doporucuje filtry vzdy vkladat zpét do vétraci jednotky stejnym smérem.

Dbejte na to, aby logo DUCO na filtru bylo vzdy umisténo ve sméru ¢teni u vyvodu.
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ine @
11 Zaruka

Veskeré zaru¢ni podminky tykajici se zafizeni DucoBox a vétracich systémU DUCO naleznete na webovych strankach spole¢nosti DUCO.
V3echny reklamace musi distributor spole¢nosti DUCO nahlasit spole¢nosti DUCO s jasnym popisem a ¢islem objednavky/faktury, pod

kterym byly vyrobky dodany. Za timto Gcelem vyplnte registracni formuldr pro reklamace, ktery najdete na webovych strankach spole¢nosti
DUCO, uvedte v ném sériové ¢islo a zaslete jej na adresu service@duco.eu.

12 Legislativa

Kartu vyrobku, ES prohlaseni o shodé a energetické stitky si mizete prohlédnout a stdhnout na adrese www.duco.eu.
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